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１．説明文

（１）この図は、猿渡川水系猿渡川をはじめ とす る 対象河川に ついて、想定最大規模降雨に 伴う洪水に

　 　よ る 浸水継続時間を表示した図面です 。

（２）この浸水継続時間は、現在の整備状況を踏まえて、対象河川が氾濫（破堤、溢水、越水）

　 　した場合の浸水の状況をシミュレー ションに よ り予測したものです 。

（３）このシミュレー ションは、対象外の河川に よ る 氾濫等を 考慮していません 。

２．基本事 項等

（１）作成主体　　　　　　　　 ：愛知県

（２）公表年月日　　　　　　  ：令和２年４月１０日

（３）対象河川　　　　　　　　 ：猿渡川水系猿渡川、下り松川、森前川、吹 戸川、割目川、石田川

（４）算出の前提とな る 降雨　：猿渡川流域の24時間総雨量822mm

（５）関係市　　　　　　　　　　：刈谷市、知立市、安城市、豊田市

浸水予想図の対象河川の

上流端

この成果は、中部技術事 務所長の承認を得て、同事 務所作成の航空レー ザ ー 測量成果(オ リジナルデー タ、オ ルソフォトデー タ、グ リッドデー タ）を 使用したものです 。（承認番号：平成31年4月24日付 国部整中環共第7号)
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