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３  地下水揚水量の状況 

 

本県の地下水利用状況は、用途別では工業用及び水道用で約 7 割を占めている。昭

和 50 年当初に約 2,500 千 ／日あった揚水量は、尾張地域の揚水規制や工業用水道へ

の水源転換により大幅に減少し、現在は 850 千 ／日となった。（図３－１、資料－５) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１ 愛知県の地下水総揚水量 

 

（１）尾張地域 

昭和 49 年の愛知県公害防止条例（現：県民の生活環境の保全等に関する条例）改正

による揚水規制を始め、昭和 55 年の木曽川用水の通水、昭和 60 年の尾張工業用水道

の給水等の対策により地下水揚水量は大幅に減少し、平成 24 年度は 308 千 ／日とな

り、昭和 50 年度と比較すると約 22％である。（図３－２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２ 尾張地域地下水揚水量(県民の生活環境の保全等に関する条例の規制区域19市町村) 
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（２）尾張知多地域 

 平成 24 年度の地下水揚水量は 86 千 ／日で、昭和 50 年度と比較すると約 42％で

ある。（図３－３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－３ 尾張知多地域地下水揚水量 

(規制区域外の尾張地域 5 市 1 町＋知多地域 5 市 5 町) 

 

（３）西三河地域 

 平成 24 年度の地下水揚水量は 201 千 ／日で、昭和 50 年度と比較すると約 44％で

ある。（図３－４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－４ 西三河地域地下水揚水量 

 

（４）東三河地域 

 平成 24 年度の地下水揚水量は 255 千 ／日で、昭和 50 年度と比較すると約 66％で

ある。（図３－５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－５ 東三河地域地下水揚水量 
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４  調査結果のまとめ 

 
（１）尾張地域 

５月の降水量が少なかったが、年間降水量は平年より若干多かった。（資料－６）揚

水量は昨年に比べわずかに増加したが、地下水位は北東部の下降を除き昨年と同程度

であった。 

１年間に１cm 以上沈下した水準点はなく、沈下域は見られなかった。 

地盤沈下と地下水位の関連について、累積最大沈下点「Ａ３－４」近くの十四山地

盤沈下観測所の地下水位と同観測所にある水準点「Ａ３０９」の累積変動量を例とし

て図４－１に示す。地下水揚水量の減少による地下水位の上昇に伴い沈下速度は鈍化

し、最近では微少な隆起沈下を繰り返しながら沈静化している。 

一方、沈下しやすい軟弱な粘土層が厚く堆積している尾張西部では、最近５年間で

数㎝の沈下をしている水準点があり、穏やかではあるが依然として沈下の傾向が見ら

れた。 

また、尾張北東部では大きな水位の低下あるいは水位の上昇を示す観測井があり、

尾張南西部では地上部付近まで水位の上昇を示す観測井があることから、今後の経過

を注意深く観測する必要がある。 

-12.0

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

累
積
変
動
量

㎝

地
下
水
位
（
管
頭
下
）
ｍ

年
平成昭和

 

注）地下水位は次年の目盛りまでの間を 12 分割して月平均水位を表示している。 

図４－１ 十四山地盤沈下観測所における地下水位及び水準点「Ａ３０９」累積変動量 

 

（２）知多地域 

 知多地域では、平成 20 年からの４年間で１年当たり１cm 以上の沈下を示した水準

点はなく、沈下域は見られなかった。 


