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第９章 機械設備工事 

第６節 配管工事 

9－6－1 配管材料 

本工事に使用する配管材料は、設計図書に特に記載のない場合、原則として表9-1の仕様による

ものとする。 

 

表9-1 用途別配管材料 

用途 配管材料 

主配管 

（原水、浄水処理過程の水又は浄水を流

す取水、導水、送水、配水、表洗、逆洗

等のための配管） 

ダクタイル鋳鉄管、水輸送用塗覆装鋼管 

空気用 鋼管：SGP（SGPW相当の亜鉛メッキ施工） 

給水用 鋼管：SGP-VA（塩ビライニング鋼管） 

高圧油圧用 鋼管：STPG 

低圧油圧用 鋼管：SGP、銅管：CuT 

塩素水用 鋼管：SGP－FVA（塩ビライニング鋼管10Kフランジ

付直管） 

耐衝撃性硬質塩ビ管：HIVP  

薬品注入用 

（硫酸バンド、苛性ソーダ、PAC、活性炭） 

耐衝撃性硬質塩ビ管：HIVP 

薬品注入用 

（次亜塩素酸ナトリウム） 

耐衝撃性硬質塩ビ管：HIVP 

硬質ポリ塩化ビニル管：VP 
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VP管を追加 

 

 


	第６節　配管工事
	9－6－1　配管材料

	第６節　配管工事
	9－6－1　配管材料


