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１ 知多半島の水源転換に関する検討 

 （２）長良導水の管内滞留水に係る課題の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道計画課 
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弥富ポンプ場にて採水（H27.6.22 実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ポンプ井から採取した水（底泥部） 

  

 

※底泥を撹拌し、採水ビ

ンに均等に混入させた。 

※採水時の測定結果 

水温：24.1℃ 

濁度：34 度 

ｐＨ：7.2 
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（１）長良導水取水口付近 

  長良導水取水口にて採水した試料は、滞

留水とは異なるので、参考として２検体の

採取とし、うち１検体について、採取日当

日に水質試験所で検査を行った。 

その結果を右表のとおり整理した。この

採水日（6 月 22 日）の原水水質としては、

質的に問題ない良好な結果だったといえる。 

 

 

（２）弥富ポンプ場ポンプ井 

  弥富ポンプ場ポンプ井にて採水した 18 検体を水質試験所に運び、採取日当日及

び 1 カ月後、3 か月後、6 カ月後のそれぞれ３検体ずつについて、水質試験所で検

査することとした。その結果については、下表のとおり整理した。 

 

 

○採取日当日 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

項目 単位 結果

臭気 厨芥臭

（臭気強度） -  

２－MIB ng/L 0.4

ジェオスミン ng/L 1.4

アンモニア態窒素 mg/L 0.03

DO ％

DOC mg/L 1.2

TOC mg/L 2.3

水温 ℃

電気伝導度 mS/m

ｐH値

臭気

（臭気強度）

２－MIB ng/L

ジェオスミン ng/L

アンモニア態窒素 mg/L

DO ％

DOC mg/L

TOC mg/L

0.28

87.0

1.6

3.1

87.0

1.7

3.1

厨芥臭

-  

1.8

3.7

0.28

87.0

厨芥臭

-  

2.2

0.28

4.1

7.2

検査月日

検査結果

厨芥臭

-  

2.0

5.1

1.7

3.4

3

24.7

12.9

項目
検体
Ｎo

1
検体
Ｎo

2
検体
Ｎo

単位

6月22日

○採取日当日（6 月 22 日） 
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