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２．土石流諸元および砂防堰堤 
   （土石流タイプ）の計算例 

 
 

１．土石流諸元および不透過型砂防堰堤 

２．土石流諸元および透過型砂防堰堤 
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  【安定計算結果】

下流 上流 基礎地盤 堤体

0.20 0.30 ○ ○ ○ × －

0.20 0.35 ○ ○ ○ ○ OK ●

0.35 0.15 ○ × ○ ○ －

0.35 0.20 ○ ○ ○ ○ OK

0.30 0.20 ○ × ○ ○ －

0.30 0.25 ○ ○ ○ ○ OK

0.20 0.35 ○ ○ ○ × －

0.20 0.40 ○ ○ ○ ○ OK ●

0.40 0.15 ○ × ○ ○ －

0.40 0.20 ○ ○ ○ ○ OK

※上記は逆断面を考慮した経済断面を比較している。

  不透過型堰堤の本体の断面は、越流部、非越流部それぞれの安定性を確保した同一断面とする。

     採用する本来の断面  ----  下流 1:0.20、上流 1:0.40

経済断面安定計算

越流部

非越流部

法勾配(1:n）
転倒 滑動

支持
計算



 巻末２－２２

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 巻末２－２３

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 巻末２－２４

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 巻末２－２５

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 巻末２－２６

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 巻末２－２７

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 巻末２－２８

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 巻末２－２９

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 巻末２－３０

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


