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※10 港湾計画に位置づけられた優先的に整備する施設（岸壁延 、ふ頭用地面積、緑地面積）のうち、
2025 年度までに整備が完了する施設（岸壁延 、ふ頭用地面積、緑地面積）の割合 

※20 県営都市公園において 間活力の導入を予定している施設数のうち、2025 年度までに 間活 を
導入した施設数の割合 

※30 跨線橋、跨道橋、緊急輸送道路上に存在する耐震補強が必要な橋梁数のうち、2025 年度までに耐
震補強が完了する橋梁数の割合 

※4  耐震・耐津波性能の優先的な対策が必要な漁港施設数のうち、2025 年度までに対策が完了する施
設数の割合 

※50 津波等による浸水により甚大な被害の恐れのある区間のうち、2025 年度までに耐震化が完了する
河川・海岸堤防延 の割合 

※60 老朽化が進み、耐震化が必要な河川・海岸水門等の施設数のうち、2025 年度までに耐震化が完了
する施設数の割合 

※7  津波到達時間が短く、自動閉鎖化・遠隔操作化が必要な河川・海岸水門の施設数のうち、2025 年
度までに自動閉鎖化・遠隔操作化が完了する施設数の割合 

※80 緊急輸送道路で 2025 年度までに無電柱化事業を着 する整備延  
※90 広域防災拠点となっている県営都市公園の都市計画決定面積のうち、2025 年度までに供用する面

積の割合 
※10 洪水対策として河川整備計画に位置づけられた河川延 のうち、2025 年度までに整備が完了する

河川延 の割合 
※11  健全度区分Ⅱ（予防保全段階）と診断された橋梁数のうち、2025 年度までに修繕が完了する橋梁

数の割合 
※12 機能保全計画を策定した漁港施設数のうち、健全な施設数及び 2025 年度までに対策を実施した施

設数の割合 
※13 通学路、未就学児の園外活動ルート 
※14 流域下水道に接続する計画がある汚水処理施設数のうち、2025 年度までに接続が完了する汚水処

理施設数の割合 
※15 三河湾の覆砂、深掘跡埋戻し必要土量のうち、2025 年度末までに施工された土量の割合 
※16 土工量 1,000m3 以上の工事のうち、ICT を活用した工事件数の割合 ただし地形など施工条件によ

り実施効果が見込まれないものは除く 




